
DENKYO_Kit 動作には同じバージョンのV-nasClairおよびMAISETSU_Kitが必要です。

電線共同溝の平面計画と縦断計画を同時に行うことで効率的な設計を実現した V-nasClair（ヴィーナスクレア） のア
ドオン製品です。本システムでは、現況地形サーフェスとMAISETSU_Kit（マイセツキット）等で作成した既設埋設
物モデルを利用して平面計画と縦断計画を同時に行うことで、工期短縮かつ品質の確実化を図ります。
本システムは以下の機能を搭載しています。
・3Dモデルからの2D図面（平面図（※2）・縦断図・横断図、端壁構造図（※3））の自動作成
・概略数量の算出（1径間の管路の総延長、曲管部の延長、直管の延長）
・既設埋設物との干渉チェック（特殊部の土工掘削領域、管路の離隔長領域）
・設計照査（総交角、管路延長，平面曲率と縦断曲率の重複）の確認
※2 特殊部・管路モデルに対して平面図旗上げの自動作成が可能です。
※3 指示した箇所の特殊部モデルの断面形状の自動作成が可能です。
これらの機能を利用することで、BIM/CIMに対応した電線共同溝の3Dモデルを作成でき、比較検討や設計変更に費
やす時間の短縮、図面作成時のヒューマンエラーや既設埋設物の誤認の防止にも役立ちます。
※ V-nasClair 、MAISETSU_Kitは別売です。

製品特長

01 管路中心線を基準とした正確な縦断計画
本システムでは管路中心線を基準とした縦断計画を行えるため、今までの道路中心線を基準とした2D設計では
正確に行えなかった、道路と平行でない区間の縦断計画を正確に行うことができます。

縦断計画に表示される既設管の断面形状は、電線共同
溝の管路中心線上の断面形状が正確に表示されます。

ねっとさーばCloud対象製品

帯情報には、平面曲率と縦断曲率が表示
されるため、平面と縦断の曲率の重なり
が視覚的に確認できます。総交角も表示
されるため、現在の平面・縦断曲線を合
わせた1径間内の総交角も視覚的に確認で
きます。

縦断計画に表示される帯情報



02 3Dモデルを利用した正確な干渉チェック

縦断計画時に離隔領域を表示し、離隔領域と干渉す
る既設埋設物を赤色で警告表示することにより、縦
断計画が容易に行えます。

特殊部の配置時に離隔領域を表示します。離隔領域
はモデルとして作図される為、特殊部の配置後にも
干渉チェックが行えます。

03 連系管・引込管モデルの作成

特殊部から任意位置まで管路モデルを
伸ばして、連系管・引込管モデルを作
成することが可能です。

04 管路モデルの管くずし

複数の管路断面で管路を配置して、片
方の管路を途中で変化させることで管
くずしした管路モデルを作成すること
も可能です。



05 横断図・縦断図・平面図の作成
設計した特殊部・管路モデルから、縦断図・横断図の出力が可能です。

縦横断図ともにMAISETSU_Kitで作成
した既設管の断面図が自動で作図され、
管路の種別についても表記されます。
横断図出力コマンド、もしくはV-
nasClairの断面取得コマンドを利用す
ることで、端壁構造図の作成も可能で
す。

横断図取得

縦断図の出力 横断図の出力 平面図旗上げの作成

断面図取得

06 複数管路の縦断図出力

複数区間の管路を選択して縦断図を出力することができます。並行する管路の作図や、道路中心線の測点を
基準とした縦断図の出力も行えます。

07 管路中心線から管路モデルを自動生成

平面図上に描いてある管路中心線を選択すると、平面
形状を反映した管路モデルを自動生成することができ
ます。使い馴れた汎用機能で管路中心線要素を作成・
編集できる為、管路の分岐や管崩しが多い複雑な管路
モデルの作成も比較的簡単に行えます。

NEW
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e - m a i l  今後のご案内  1.見積希望  2.デモ版希望  3.両方 
ご 住 所 〒 

▼見積・デモ版請求フォーム FAXまたはメールにてお気軽にご請求ください。

➀ご契約日から1年間、いつでもどこでもお使いいただけるレンタル方式です。

②常に最新版をご利用いただけます。ご契約期間中にバージョンアップがあった場合、
最新バージョンへのバージョンアップ料金はかかりません。

③「ねっとさーばCloud」をご利用の場合、複数のパソコンにインストールしてフロー
ティングでご利用いただけます。（インターネット接続環境が必要です）

ライセンスについて ※サブスクリプションでのご利用となります

 

 https://www.kts.co.jp   E-mail： webmaster@kts.co.jp 

東 京 営 業 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-25 TEL: 03-6367-5641 FAX: 03-6367-5643 webinfo-bmc@kts.co.jp 
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仙 台 営 業 所 〒980-0021  仙台市青葉区中央 1-6-35 TEL:022-225-0086 FAX:022-225-0079 webinfo-sendai@kts.co.jp 
名 古 屋 営 業 所 〒460-0008  名古屋市中区栄 5-1-32 TEL:052-269-3670 FAX:052-269-3677 webinfo-nagoya@kts.co.jp 
九 州 営 業 所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前 4-9-2 TEL:092-451-5371 FAX:092-411-0839  webinfo-kyusyu@kts.co.jp 

※記載の会社名･商品名は各社の商標もしくは登録商標です。 
※記載の内容は今後予告なく変更する場合がございます。 

 

左記QRコードよりDENKYO_Kit(電線共同溝設計シス
テム)の製品ページを御覧いただけます。
URL:https://www.kts.co.jp/seijyou/v_denkyo/index.ht
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ねっとさーばCloud版
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08 他図面の電線共同溝モデルのインポート

他図面の電線共同溝モデルをインポートして、1つの図面
にまとめることができます。本機能を利用することで、複
数人で同時に設計を行うことが可能になります。

09 道路モデルを利用した電線共同溝設計
ROAD_Kit、交差点設計 for V-nasClair、i-ConCIM_Kitで
作成した道路モデルを利用して、DENKYO_Kitの電線共同
溝の設計が可能になります。道路モデルが図面に描かれて
いる場合、特殊部や管路の土被り計算や縦断図・横断図出
力の地盤高に自動で利用されます。

NEW
NEW
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