
DRAIN_Kit 3D設計CAD V-nasClairシリーズ

DRAIN_Kit（ドレインキット）は、3次元の道路・地形モデルに対して排水設備の設置検討を行う、V-nasClair
（ヴィーナスクレア）のアドオン製品です。本システムでは、道路路線検討システムROAD_Kit（ロードキッ
ト）と連携することで、道路モデルに対して側溝や小段水路を配置します。縦断ビューで排水経路の縦断形状を
確認しながら排水勾配を調整したり、排水系統図、排水縦断図等の2次元図面の自動作成が可能で、設計変更に
係る時間の短縮や品質の向上につながります。

製品特長

1 ３Dモデルを利用した道路排水計画
ROAD_Kitと連携することで、３Dモデルによる道路設計と排水計画を同時に検討することができます。

PARAMETRIC_Kitを利用して作成した部品を
DRAIN_Kitでインポートして水路モデル、または桝
モデルとして利用することができます。

ROAD_Kitで作成した道路モデルに排水モデルを配置

2 任意のパラメトリック部品を
排水モデルとして利用

PARAMETRIC_Kitで作成したモデルを利用

（評価版）

3 縦断計画機能
縦断計画機能を使うことで、法面などの地表面に
沿った水路の配置を簡単に行うことができます。
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4 排水系統図など、2次元図面の作成
桝モデルに接続する水路の標高を旗上げとして作図し
て、排水系統図を作成することができます。

配置した水路の排水基
準線に沿って縦断図を
作成することができま
す。また、ROAD_Kitで
作成した道路中心線を
基準として、道路中心
線に投影した形状の作
図も可能です。

DRAIN_Kitで水路や桝
を配置すると、
ROAD_Kitの横断図に
作図することができま
す。

5 干渉確認
MAISETU_Kit、DENKYO_Kitで作成した既設・新設埋設物の形
状をDRAIN_Kitの排水縦断図に表示したり、DRAIN_Kitで作成
した水路や桝をMAISETU_Kit、DENKYO_Kitの縦断図に表示す
ることができるため、相互に干渉を確認することができます。

道路モデルに対して埋設物モデルと排水モデルを配置

DENKYO_Kitの縦断図に排水モデルを表示

DRAIN_Kitの縦断図に埋設物モデルを表示

排水縦断図

道路横断図

※記載の内容は今後予告なく変更する場合がございます。
※記載の会社名・商品名は各社の商標もしくは登録商標です。

動作環境
Microsoft Windows 11,10  64bit
※Windows動作保証の最新情報はこちら

OS

CPU

メモリ

OSのシステム要件を満たし、問題なく
動作する環境

OSのシステム要件を満たし、問題なく
動作する環境

10GB以上の空き容量 SSDを推奨記憶装置

ディスプレイ

その他

1920×1080以上が表示可能なもの

※必要メモリ等はシステム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル

https://www.kts.co.jp/support/os
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